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Blindaje ligero de aluminio

El blindaje de aluminio ligero y manejable para
todos los trabajos de servicios subterraneos.

El panel de aluminio

consiste en una plancha de alumunio de alta resistencia, y cuya
longitud puede ser de 3,00, de 2,00 6 de 1,55 m. Para fodos
los ?qrgos, la anchura es de 0,50 mm y el espesor de 50 mm.
Unos carriles con 5 taladros, adaptades a los extremos de los
paneles, facilitan la introduccién de los codales que se sujetan
mediante pernos. Igualmente, los carriles sirven para alojar las
piezas de unidn.

Ademas de su facilidad para el manejo y su escaso peso, el
panel de aluminio posee la gran ventaja de ser resistente a la
corrosién, 6 lo que es lo mismo, representa un valor perma-
nente.

El codal Gi-A

est disponible en 3 longitudes con sus diferentes margenes de
ajuste. gn los extremos se encuentran pernos mediante los cua-
les se unen los paneles formando unidades de blindaje sencillas
y duraderas. El ajuste rapido sin escalonamiento favorece el
ritmo de avance de la obra. La carga admisible es de 35 kN.

La unidad de blindaje _

se compone de panel de aluminio, el codal y la pieza de unién,
es decir, de 3 componentes constructivos unidos temporalmente
entre si. A partir de 1.75 m de profundidad de zanja, el blin-
daje cubre las paredes totalmente, y los paneles de aluminio se
unen mediante las piezas de unién formando unidades de bljn-
daije de gran superficie y resistentes a la torsion. De este modo
también es posigle cambiar los codales de posicion durante el
descenso de los tubos.

Merece mencion especial &l portabarandillas enchufable que
garantiza una proteccion correcta‘de la zanja aumentando asi
el nivel de seguridad.
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El metodo mas seguro de entibacion
para servicios subterraneos urbanos.

Instalacién y extraccion
Esta entibacién esté dimensionada para zanjas de hasta 3 m
de profundidad. Su uso mas frecuente es como blindaje de
borde de zanjas de hasta 1,75 m, es decir la profundidad en
la que se suelen encontrar las tuberias de alimentacion.
De este modo se evitan derrumbamientos del borde de la
zanja. Precisamente en los trabajos en zonas urbanas, es de
méxima imporfancia limitar a un minimo el deterioro de aceras
calzadas para evitar dentro de lo posible molestias y desper-
ctos.
Sélo se requieren 2 operadores para elevar una unidad de
estos punFjes y colocarla en la excavacién previa. Por lo tanto,
la excavadora puede continuar con su tarea de excavacion sin
ser utilizada para trabajos no convencionales. La zona de fra-
baijo (luz libre) entre codales es de 2,8 m, por lo que queda
sitio mas que suficiente para la excavacion y el tendido de
tubos. El peso de los paneles es tan bajo, que, si surgen incon-
venientes, p.ej. conducciones transversales, pueden ser trasla-
ados manualmente sin ningin problema. Para transportar los
paneles de aluminio, basta con disponer de una furgoneta
pequena, y la carga/descarga son manuales. Hay ademas
estantes para 8 paneles que facilitan ain més si cabe, su trans-
porte y almacenamiento.

Las Ventajas

manejable manualmente sin problemas de ningin fipo

2 operadores son suficiente para manejar un panel

enﬁgucién con paneles individuales para averias

se evitan derrumbamientos del borde de la zanje, se reduce

el deterioro de calzadas y aceras

més espacio y menos obstaculos

la excavadora no tiene que participar en los trabajos de

entibacién

se fabrica de aluminio de alta resistencia, sin corrosion, sin

desperdicio, y de valor permanente

la zona de trabajo (luz libre) de 2,8 m entre los codales,

facilita la excavacion y el tendido de tuberias

las piezas de union de los paneles de aluminio permiten

cambiar la posicién de los codales durante el descenso de

los tubos

mediante portabarandillas enchufables se consigue una

correcta proteccion de la obra

® sistema de unidades normalizadas con sélo 3 componentes
constructivos diferentes

Criterios de utilizacion

aprox. 250 veces

Nomero de puestas:

Longitud de zanjo: obra puntual a linear
Profundidad de zanja:

Técnica de excavacion:

hasta 3 m

con bivalva en cabeza 6 también lateral

Tipo de suelo: temporalmente sélido

Dimensién de
tuberias:

Conducciones
transversales:

limitada por posiciones predeterminadas
para los codales

por su escasa altura hay pocos trabajos
adicionales de enfibacién

Rellenado y simultaneo o lo extraccion

compactacian:

estatica con ligeros esfuerzos
de traccién

Extraccion;




. T . s Anchura de zanja Anch. zanju Distancia Pesc
Blindaje ligero de aluminio ‘ blindate =t ok e
total de-a paneles
Unidad de blindaje de aluminio i e sl L ot
usada como entibacion de borde Gi'A 40~ B 68~ 89 58- 79 90
de zanja en zanjas de hasta Gi-A 80-121 Be-129 78-119 95
1,75 m de profundidad segin Gi-A 129-218 137-226 127-216 100
DIN 4124, Este Iiﬁo es el que se
emplea con mas frecuencia para —
“ todas las tuberias de aguay gas. Ccmponelnms Langitud Alturo Pesa
Pucds ter dlaviids por 2 censtruel ivos mm mm aprox. kg
opemdores. Panel de aluminio 3000 500 40
, Para entibaciones que cubren ngg 232 g?
completamente las paredes de ) :
£ la zanja, los paneles se unen Codal Gi-A 60~ 81 460~ 760 = 55
entre si mediante piezas de Gi-A '80-121 660-1070 = 7.5
unién y pernos. Gi-A 129-218 870-1760 - 10,0
Acc - eslingos, portabarandillas, pieza unién, permo

Variantes del sistema

250m lmax 30 m|

LS0m

piezn de uniaa 133 m

(3705280 mon ' 3 unidades de blindaje con piezas de Blindaje de aluminio para profun
Unidad de blindaje union largas forman un conjunto de idades mayores con piezas de
con piezas de union corfas entibacion especialmente resistente unién largas y cortas
Equipamiento

Piezas de unidn Parta- - N
con 4 pernos barandillas I((' N
) peso aprox. 2,8 kg n ”

1

1!

Il JI
Pieza de unién de aluminio,

AL
| para unidgn angular
ﬁ P Eslingas

| - 2,5 m de longitud

[ lV con 4 ganchos
Codal Gi-A con 2 pernos, ¢ BB a 1000 kg ¢.u.

ajuste rapide sin escalones % i Pernos, 20 mm, 0,5 kg

carga admisible 35 kN Anillo de carga 3D i . {

) 7 L d
t#‘ carga adm. 30 kN Unisnisngulor de elominis ave de codo

1 | 500 mm; 2,3 k
= = & 1500 mm; 11,0 kg Ml L2159 ”

Panel de aluminio
peso aprox. 40 kg I































